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SOPORTES CON PANTALLA TIPO DROP-IN

SOPORTES TUBO REDONDO (DROP-IN) CON PANTALLA

SOPORTES RECTANGULAR VERTICAL (DROP-IN) CON PANTALLA

SOPORTES RECTANGULAR INCLINADOS (DROP-IN) CON PANTALLA

Modelo Potencia (W)

PL-2GN 8

PL-3GN 16

PL-4GN 24

PL-5GN 32

PL-6GN 32

Modelo Potencia (W)

PLR-2GN 8

PLR-3GN 16

PLR-4GN 24

PLR-5GN 32

PLR-6GN 32

Modelo Potencia (W)

PLI-2GN 8

PLI-3GN 16

PLI-4GN 24

PLI-5GN 32

PLI-6GN 32

Cap. Dimensiones L

2GN 788x136x440 720

3GN 1118x136x440 1050

4GN 1443x136x440 1375

5GN 1768x136x440 1700

6GN 2093x136x440 2025

Cap. Dimensiones L

2GN 762x136x440 720

3GN 1092x136x440 1050

4GN 1417x136x440 1375

5GN 1742x136x440 1700

6GN 2067x136x440 2025

Cap. Dimensiones L

2GN 762x245x440 720

3GN 1092x245x440 1050

4GN 1417x245x440 1375

5GN 1742x245x440 1700

6GN 2067x245x440 2025

Modelo Potencia (W)

PLC-2GN 580

PLC-3GN 910

PLC-4GN 1240

PLC-5GN 1570

PLC-6GN 1900

Modelo Potencia (W)

PLCR-2GN 580

PLCR-3GN 910

PLCR-4GN 1240

PLCR-5GN 1570

PLCR-6GN 1900

Modelo Potencia (W)

PLCI-2GN 580

PLCI-3GN 910

PLCI-4GN 1240

PLCI-5GN 1570

PLCI-6GN 1900

Ejemplo de soporte redondo
con cristal curvo*

Ejemplo; Soporte rectangular
con cristal recto*

Ejemplo de soporte rectangular
inclinado con cristal recto*

Ejemplo de soporte redondo con cris-
tal curvo y cristal protector frontal*

Ejemplo de soporte rectangular
con cristal curvo*

Ejemplo de soporte rectangular inclinado
con cristal recto y cristal frontal*

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR

SOPORTES CON PANTALLA  TIPO BUFFET

SOPORTES TUBO REDONDO (BUFFET) CON PANTALLA

SOPORTES RECTANGULAR VERTICAL (BUFFET) CON PANTALLA

SOPORTES RECTANGULAR INCLINADO (BUFFET) CON PANTALLA

Modelo Potencia (W)

BPL-2GN 8

BPL-3GN 16

BPL-4GN 24

BPL-5GN 32

BPL-6GN 32

Modelo Potencia (W)

BPLR-2GN 8

BPLR-3GN 16

BPLR-4GN 24

BPLR-5GN 32

BPLR-6GN 32

Modelo Potencia (W)

BPLI-2GN 8

BPLI-3GN 16

BPLI-4GN 24

BPLI-5GN 32

BPLI-6GN 32

Cap. Dimensiones L

2GN 984x136x440 917

3GN 1314x136x440 1247

4GN 1639x136x440 1572

5GN 1964x136x440 1897

6GN 2289x136x440 2222

Cap. Dimensiones L

2GN 958x136x440 917

3GN 1288x136x440 1247

4GN 1613x136x440 1572

5GN 1938x136x440 1897

6GN 2263x136x440 2222

Cap. Dimensiones L

2GN 958x245x440 917

3GN 1288x245x440 1247

4GN 1613x245x440 1572

5GN 1938x245x440 1897

6GN 2263x245x440 2222

Modelo Potencia (W)

BPLC-2GN 580

BPLC-3GN 910

BPLC-4GN 1240

BPLC-5GN 1570

BPLC-6GN 1900

Modelo Potencia (W)

BPLCR-2GN 580

BPLCR-3GN 910

BPLCR-4GN 1240

BPLCR-5GN 1570

BPLCR-6GN 1900

Modelo Potencia (W)

BPLCI-2GN 580

BPLCI-3GN 910

BPLCI-4GN 1240

BPLCI-5GN 1570

BPLCI-6GN 1900

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR
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Ejemplo de soporte redondo
con cristal curvo*

Ejemplo de soporte redondo
con cristal recto*

Ejemplo de soporte recto
con cristal recto*

Ejemplo de soporte recto
con cristal redondo*

Ejemplo de soporte recto
con cristal recto*

Ejemplo de soporte recto
con cristal recto*

* Cristales y elementos Drop-in no incluidos en el precio * Cristales y elementos Drop-in no incluidos en el precio

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

ELEMENTOS DROP-IN
ER

A
TO

S.
 C

A
TÁ

LO
G

O
 2

01
9

160 161

D
R

O
P

-I
N

Y 
B

U
FF

ET
S



CRISTALES CURVOS DROP-IN

Modelo Dimensiones

CR-2GN 647x570x90

CR-3GN 977x570x90

CR-4GN 1302x570x90

CR-5GN 1627x570x90

CR-6GN 1952x570x90

CRISTALES CURVOS BUFFET

Modelo Dimensiones

BCR-2GN 843x570x90

BCR-3GN 1173X570X90

BCR-4GN 1498X570X90

BCR-5GN 1823X570X90

BCR-6GN 2148X570X90

CRISTALES RECTOS DROP-IN
PANTALLAS RECTAS O INCLINADAS

Modelo Dimensiones

CRR-2GN 647x490x6

CRR-3GN 977x490x6

CRR-4GN 1302x490x6

CRR-5GN 1627x490x6

CRR-6GN 1952x490x6

CRISTALES RECTOS BUFFET
PANTALLAS RECTAS O INCLINADAS

Modelo Dimensiones

BCRR-2GN 843x490x6

BCRR-3GN 1173x490x6

BCRR-4GN 1498x490x6

BCRR-5GN 1823x490x6

BCRR-6GN 2148x490x6

CRISTALES FRONTALES DROP-IN

Modelo Dimensiones

DCRF-2GN 647x301x6

DCRF-3GN 977x301x6

DCRF-4GN 1302x301x6

DCRF-5GN 1627x301x6

DCRF-6GN 1952x301x6

KIT HERRAJES COLOCACIÓN CRISTAL  FRONTAL DROP-IN

Modelo
Para colocación 

cristal
Nº de conjuntos

de 2 piezas

KH -2 2/3/4GN 2

KH -3 5/6GN 3

KIT TERMÓMETRO DIGITAL

Modelo KH -2

•	 Permite mostrar al público la temperatura del elemento 
Drop-In situado en la parte inferior: pista/cuba fría o 
placa/cuba caliente.

Modelo Apto para Dimensiones

KTD-F Drop-in fríos 102x132x42

KTD-C Drop-in calientes 102x132x42

SOPORTES NEUTROS DROP-IN

TUBO REDONDO Ø 50 mm

BUFFETDROP-IN

Para modulación Dimensiones Modelo Modelo

2/3GN ø50x440 SSP SSP

4GN ø50x440 SSP4 BSSP4

5GN ø50x440 SSP5 BSSP5

6GN ø50x440 SSP6 BSSP6

TUBO RECTANGULAR INCLINADO DE 60x40mm

BUFFETDROP-IN

Para modulación Dimensiones Modelo Modelo

2/3GN 60x40x440 SSI SSI

4GN 60x40x440 SSI4 BSSI4

5GN 60x40x440 SSI5 BSSI5

6GN 60x40x440 SSI6 BSSI6

TUBO RECTANGULAR DE 60x40mm

BUFFETDROP-IN

Para modulación Dimensiones Modelo Modelo

2/3GN 60x40x440 SSR SSR

4GN 60x40x440 SSR4 BSSR4

5GN 60x40x440 SSR5 BSSR5

6GN 60x40x440 SSR6 BSSR6

DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Patas en tubo redondo de Ø50mm.
•	 Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o 

atornillado a encimera (ambos incluidos de serie).
•	 En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orifi - 

cios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se 
incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

DISPENSADORES ENCASTRABLES DE PLATOS

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Aptos para platos de 210 a 278mm de diámetro.
•	 Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante 

sistema regulable de resortes.
•	 Los modelos calientes incluyen interruptor de marcha 

luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato 
analógico.

•	 Tapa opcional de material plástico para un mejor 
aislamiento térmico.

Modelo Tipo Nº platos aprox. Potencia (W) Dimensiones Orificio de encastre

DPN-45 Neutro 45 - ø368x643 ø358

DPN-60 Neutro 60 - ø368x748 ø358

DPC-45 Caliente 45 500 ø368x656 ø358

DPC-60 Caliente 60 500 ø368x761 ø358

TDP Tapa - - ø365x80 -

Modelo Tipo de dispensador Dimensiones

SDPS Pan, cubiertos y vasos 715x690x665

SDVS Vasos 715x690x665

KCDP Kit cubiertas GN 1 GN 1/1 100
4 GN 1/4 100

•	 Fabricados en acero Inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Se suministran dos soportes por modelo.
•	 A partir del modelo 4GN, inclusive, se incorpora un refuerzo 

que une los dos soportes.

Modelo SDPS Modelo SDVS

SDPS + KCDP

Cristal superior y herrajes no incluidos
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RAL

Máxima calidad
Buffets de alta calidad cons-
truidos sobre una estructura 
metálica muy robusta y fa-
bricados con materiales de 
primeras marcas cuidadosa-
mente seleccionados y traba-
jados.

Personalización y decoración
Las posibilidades de perso-
nalización son muy amplias, 
tanto funcional como estética-
mente. Esto permite adaptar 
las características del buffet 
a las necesidades de cada 
cliente.

Modularidad y funcionalidad
Pueden suministrarse módu-
los buffets independientes o 
conformarse lineales de gran 
tamaño, gracias a opciones 
como el kit de unión. Las posi-
bilidades de configuración son 
enormes.

Fácil instalación
Los módulos se suministran 
completamente montados y
disponen de sólidas ruedas. 
Los laterales y los zócalos son 
fácilmente desmontables para 
un cómodo acceso al interior.

Acabados y diseño
Los detalles y la estética se 
han cuidado minuciosamen-
te. Tanto las encimeras como 
los paneles decorativos están 
fabricados de una pieza, sin 
juntas ni uniones.

Higiene y ergonomía
El buffet modular ha sido dise-
ñado considerando en detalle 
tanto a la ergonomía de utili-
zación por parte del usuario, 
como a la facilidad de uso, 
mantenimiento y limpieza.

Amplia gama y disponibilidad
La variedad de módulos es 
muy amplia y ofrece enormes 
posibilidades de configura-
ción, en unión con la gama de 
elementos drop-in. Los plazos 
de fabricación son reducidos.

Módulos show-cooking.
El show-cooking amplía las 
posibilidades de configuración 
del buffet de Eratos. Puede 
equiparse con placa caliente 
para platos y acompañarse de 
una campana inductora para 
show-cooking.

BUFFET Y SHOW COOKING MODULAR
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•	 Disponibles en 4 longitudes, para capacidades máximas de 
3,4,5 y 6 GN1/1 y en 2 profundidades de 85 y 110cm.

•	 Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, fabrica-
das de una sola pieza, sin juntas.

•	 Encimera con borde frontal regruesado a 6cm.
•	 Frontales decorativos fabricados en paneles de madera hi-

drófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga acabado 
melamínico.

•	 Estructura metálica reforzada.
•	 Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
•	 Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero 

inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
•	 Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
•	 Laterales fácilmente desmontables para un cómodo acceso 

al interior del buffet, dotados de rejillas de ventilación.
•	 Posibilidad de unir los buffets mediante un kit de unión, lo 

cual permite la creación de lineales de buffet de cualquier 
composición y longitud.

•	 Puede encastrarse cualquier elemento drop-in (los drop-in 
con frío-ventilado no pueden encastrarse en buffet con es-
tante de platos).

•	 Pantallas de luz y de luz+calor disponibles para cada mode-
lo, aunque tambien pueden encastrarse los drop-in con sus 
propias pantallas ya instaladas.

•	 Estantes para platos opcionales, construidos en el mismo 
material que la encimera.

•	 Se incorpora luz led en los estantes para platos.	

MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN  

1.	 Elegir la profundidad del buffet:
•	 85 cm: Buffet compacto para ubicación central o mural, ir a página 168.
•	 110 cm: Buffet central ancho, ir a página 169.

2.	 Elegir la longitud (capacidad máxima GN), los estantes para platos opcionales y la distribución de huecos para el posterior 
encastre de elementos Drop-In:
•	 3 GN1/1: Longitud 1375 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 3 GN1/1.
•	 4 GN1/1: Longitud 1700 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 4 GN1/1.
•	 5 GN1/1: Longitud 2025 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 5 GN1/1.
•	 6 GN1/1: Longitud 2350 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 6 GN1/1.
•	 Nota 1: Las cubas frias ventiladas, vitrinas, cuba de helados y baños maria secos no pueden encastrarse en módulos con 

estante de platos.
Nota 2: El drop-in cuba de helados requiere de un hueco de tamaño 2 GN1/1.

3.	 Elegir la decoración del buffet:
•	 Decoración de la encimera (y de los estantes de platos): El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras 

opciones disponibles, ir a página 172.
•	 Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar (Ir a página 173) o solicitar una decoración per-

sonalizada.

4.	 Elegir los elementos drop-in para encastrar en los huecos, ir a páginas 148-157.

5.	 Elegir las pantallas y cristales adecuados para el buffet 2, 3, 4, 5 o 6 GN, ir a páginas 159-163.
•	 Existe una gran diversidad de soportes, pantallas y cristales, con 2 posibilidades de colocación, una sobre el marco de acero 

inoxidable del aparato drop-in (Modelo DROP-IN) y otra, directamente sobre la encimera del buffet (modelo BUFFET)

6.	 Opciones adicionales, ir a páginas 172-173:
•	 Opción peto trasero: Permite la ubicación mural de los buffets de fondo 85cm.
•	 Para la creación de un lineal de buffets mediante la unión de 2 o más módulos, elegir la “Opción kit unión” (BKU) y configurar 

el siguiente módulo.

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN BUFFET

CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:
•	 Mueble BDP8-4G/0.
•	 Decoración encimera opción BDCE8-4GN ROJO.
•	 Decoración estante de platos opción BCE8-4GN ROJO.
•	 Decoración paneles frontales BLANCO RAL-9003 estándar.

CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:
•	 Mueble BDP11-5G/5.
•	 Decoración encimera opción BDCE11-5GN NEGRO.
•	 Decoración estantes de platos opción BCE11-5GN NEGRO.
•	 Decoración paneles frontales opción BDCD11-5GN ROBLE.
•	 Drop-in PCV5G.
•	 Pantalla tipo buffet BPLC-5GN.
•	 Cristal tipo buffet BCR-5GN.
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Capacidad Max. Dimensiones Huecos encastre  drop-in Modelo Modelo

3 GN1/1

1375x850x900 1 de 3GN BDP8-3G/3 BD8-3G/3
1375x850x900 1 de 2GN (izq.) BDP8-3G/20 BD8-3G/20
1375x850x900 1 de 2GN (dcha.) BDP8-3G/02 BD8-3G/02
1375x850x900 Sin hueco-buffet neutro BDP8-3G/0 BD8-3G/0

4 GN1/1

1700x850x900 1 de 4GN BDP8-4G/4 BD8-4G/4
1700x850x900 1 de 3GN (izq.) BDP8-4G/30 BD8-4G/30
1700x850x900 1 de 3GN (dcha.) BDP8-4G/03 BD8-4G/03
1700x850x900 1 de 2GN (izq.) BDP8-4G/20 BD8-4G/20
1700x850x900 1 de 2GN (dcha.) BDP8-4G/02 BD8-4G/02
1700x850x900 Sin hueco-buffet neutro BDP8-4G/0 BD8-4G/0

5 GN1/1

2025x850x900 1 de 5GN BDP8-5G/5 BD8-5G/5
2025x850x900 1 de 4GN (izq.) BDP8-5G/40 BD8-5G/40
2025x850x900 1 de 4GN (dcha.) BDP8-5G/04 BD8-5G/04
2025x850x900 1 de 3GN (izq.) BDP8-5G/30 BD8-5G/30
2025x850x900 1 de 3GN (dcha.) BDP8-5G/03 BD8-5G/03
2025x850x900 1 de 2GN (izq.) BDP8-5G/20 BD8-5G/20
2025x850x900 1 de 2GN (dcha.) BDP8-5G/02 BD8-5G/02
2025x850x900 2 de 2GN BDP8-5G/22 BD8-5G/22
2025x850x900 Sin hueco-buffet neutro BDP8-5G/0 BD8-5G/0

6 GN1/1

2350x850x900 1 de 6GN BDP8-6G/6 BD8-6G/6
2350x850x900 1 de 5GN (izq.) BDP8-6G/50 BD8-6G/50
2350x850x900 1 de 5GN (dcha.) BDP8-6G/05 BD8-6G/05
2350x850x900 1 de 4GN (izq.) BDP8-6G/40 BD8-6G/40
2350x850x900 1 de 4GN (dcha.) BDP8-6G/04 BD8-6G/04
2350x850x900 1 de 3GN (izq.) BDP8-6G/30 BD8-6G/30
2350x850x900 1 de 3GN (dcha.) BDP8-6G/03 BD8-6G/03
2350x850x900 1 de 3GN + 1 de 2GN BDP8-6G/32 BD8-6G/32
2350x850x900 1 de 2GN + 1 de 3GN BDP8-6G/23 BD8-6G/23
2350x850x900 1 de 2GN (izq.) BDP8-6G/20 BD8-6G/20
2350x850x900 1 de 2GN (dcha.) BDP8-6G/02 BD8-6G/02
2350x850x900 2 de 2GN BDP8-6G/22 BD8-6G/22
2350x850x900 Sin hueco-buffet neutro BDP8-6G/0 BD8-6G/0

Capacidad Max. Dimensiones Huecos encastre Modelo Modelo

3 GN1/1

1375x1100x900 1 de 3GN BDP11-3G/3 BD11-3G/3

1375x1100x900 1 de 2GN BDP11-3G/2 BD11-3G/2

1375x1100x900 Sin hueco-buffet neutro BDP11-3G/0 BD11-3G/0

4 GN1/1

1700x1100x900 1 de 4GN BDP11-4G/4 BD11-4G/4

1700x1100x900 1 de 3GN BDP11-4G/3 BD11-4G/3

1700x1100x900 1 de 2GN BDP11-4G/2 BD11-4G/2

1700x1100x900 Sin hueco-buffet neutro BDP11-4G/0 BD11-4G/0

5 GN1/1

2025x1100x900 1 de 5GN BDP11-5G/5 BD11-5G/5

2025x1100x900 1 de 4GN BDP11-5G/4 BD11-5G/4

2025x1100x900 1 de 3GN BDP11-5G/3 BD11-5G/3

2025x1100x900 1 de 2GN BDP11-5G/2 BD11-5G/2

2025x1100x900 2 de 2GN BDP11-5G/22 BD11-5G/22

2025x1100x900 Sin hueco-buffet neutro BDP11-5G/0 BD11-5G/0

6 GN1/1

2350x1100x900 1 de 6GN BDP11-6G/6 BD11-6G/6

2350x1100x900 1 de 5GN BDP11-6G/5 BD11-6G/5

2350x1100x900 1 de 4GN BDP11-6G/4 BD11-6G/4

2350x1100x900 1 de 3GN BDP11-6G/3 BD11-6G/3

2350x1100x900 1 de 3GN + 1 de 2GN BDP11-6G/32 BD11-6G/32

2350x1100x900 1 de 2GN BDP11-6G/2 BD11-6G/2

2350x1100x900 2 de 2GN BDP11-6G/22 BD11-6G/22

2350x1100x900 Sin hueco-buffet neutro BDP11-6G/0 BD11-6G/0

MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 85 MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 110

CON 1 ESTANTE DE PLATOS SIN ESTANTE DE PLATOS CON 2 ESTANTES DE PLATOS SIN ESTANTE DE PLATOS

Mueble 3GN con 1 estante para platos, sin orificio en la encimera, 
modelo BDP8-3G/0

Mueble sin estante para platos con orificio para 5GN, modelo BD8-5G/5 Mueble 3GN sin estante para platos y sin orificio en la encimera, 
modelo BD11-3G/0

Mueble de 6GN con 2 estantes para platos y encimera con 2 orificios, 
uno para encastrar 1 Drop-In 2GN y el otro para 1 Drop-In 3GN, modelo 
BDP11-6G/32

NOVEDAD NOVEDAD
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•	 Disponibles en 2 longitudes (2025 y 2350mm) y en 2 profundi-
dades (1100 y 1250mm).

•	 Existen modelos con la posibilidad de incorporar, en la parte 
delantera de la encimera, una placa de mantenimiento de la 
temperatura en cristal vitrocerámico o templado.

•	 Estructura metálica reforzada.
•	 Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, cons-

truidas de una sola pieza, sin juntas.
•	 Encimera con borde frontal regruesado a 6cm.
•	 Frontal y laterales decorativos fabricados en paneles de ma-

dera hidrófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga 
acabado melamínico, ver página 173.

•	 Frontal lado cocinero en acero inoxidable AISI-304 18-10
•	 Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
•	 Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
•	 Laterales facilmente desmontables para un cómodo acceso 

al interior de los aparatos.
•	 Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero 

inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
•	 Posibilidad de unir con los muebles de buffets mediante un 

kit de unión, lo cual permite la creación de lineales de buffet 
de cualquier composición y longitud.

•	 La parte trasera de los encajes queda libre para realizar la 
instalación de los apartos de cocción.

MUEBLES BUFFET PARA SHOW-COOKING NOVEDAD

1. Elegir la profundidad del show-cooking:
•	 110 cm: Show-cooking compacto para elementos de cocción de profundidad 60 o 75 cm. Puede combinarse con módulos 

buffet de fondo 85 o 110 cm.
•	 125 cm: Show-cooking para elementos de cocción de profundidad 75 cm. Puede combinarse con módulos buffet de fondo 85 

o 110 cm.

2. Elegir la longitud de los muebles, el hueco opcional para placa caliente, y el tamaño del rebaje para elementos de cocción.
•	 Tipo 5GN: Longitud 2025 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1600 mm de largo.
•	 Tipo 6GN: Longitud 2350 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1800 mm de largo.

3. Elegir la decoración del show-cooking:
•	 Decoración de la encimera: El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras opciones disponibles, ir a 

la página 172.
•	 Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar, ver página 173, o solicitar una decoración per-

sonalizada.

4. Opciones adicionales:
•	 En caso de haber seleccionado un show-cooking con hueco para placa caliente, hay que elegir el tipo y color de dicha placa, 

ver página 157.
•	 Para la creación de un lineal de buffets mediante la unión de 2 o más módulos, elegir la “Opción kit unión” (BKU) y configurar 

el siguiente módulo, ver página 173.

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN SHOW COOKING

MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 110 NOVEDAD

Largo Modelo Dimensiones Hueco placa caliente Rebaje para aparatos de cocción

2025

BS11-5G/60 2025x1100x900 NO 1600x600

BSP11-5G/60 2025x1100x900 1645x300 1600x600

BS11-5G/75 2025x1100x900 NO 1600x750

2350

BS11-6G/60 2350x1100x900 NO 1800x600

BSP11-6G/60 2350x1100x900 2145x300 1800x600

BS11-6G/75 2350x1100x900 NO 1800x750

Largo Modelo Dimensiones Hueco placa caliente Rebaje para aparatos de cocción

2025
BSP12-5G/75 2025x1250x900 1645x300 1600x750

BS12-5G/75 2025x1250x900 NO 1600x750

2350
BSP12-6G/75 2350x1250x900 2145x300 1800x750

BS12-6G/75 2350x1250x900 NO 1800x750

MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 125 NOVEDAD

Modelo BSP11-5G/60Modelo BS11-5G/60

Modelo BS12-5G/75 Modelo BSP12-5G/75
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•	 La encimera de color BLANCO es el acabado estándar. Las demas opciones mostradas se ofrecen con sobreprecio indicado 
mas abajo.

•	 Opcionalmente se pueden fabricar las encimeras en otros colores y materiales (Consultar precio).

DECORACIONES PARA BUFFETS Y SHOW COOKING

OPCIONES DECORACIÓN Y CAMBIOS ENCIMERAS

Fondo Modelo Dimensiones Para modelos

85
0

BDCE8-3GN 1375x850 BDP8-3G / BD8-3G

BDCE8-4GN 1700x850 BDP8-4G / BD8-4G

BCDE8-5GN 2025x850 BDP8-5G / BD8-5G

BCDE8-6GN 2350x850 BDP8-6G / BD8-6G

11
00

BCDE11-3GN 1375x1100 BDP11-3G / BD11-3G

BCDE11-4GN 1700x1100 BDP11-4G / BD11-4G

BCDE11-5GN 2025x1100 BDP11-5G / BD11-5G

BCDE11-6GN 2350x1100 BDP11-6G / BD11-6G

OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS BUFFET

Fondo Modelo Dimensiones Para modelos

85
0

BCE8-3GN 1375x850 BDP8-3G

BCE8-4GN 1700x850 BDP8-4G

BCE8-5GN 2025x850 BDP8-5G

BCE8-6GN 2350x850 BDP8-6G

11
00

BCE11-3GN 1375x1100 BDP11-3G

BCE11-4GN 1700x1100 BDP11-4G

BCE11-5GN 2025x1100 BDP11-5G 

BCE11-6GN 2350x1100 BDP11-6G 

OPCION CAMBIO DE COLOR ESTANTES DE PLATOS

Fondo Modelo Dimensiones Para modelos

11
00 BSCE11-5G 2025x1100 BS11-5G / BSP11-5G

BSCE11-6G 2350x1100 BS11-6G / BSP11-6G

12
50 BSCE12-5G 2025x1250 BS12-5G / BSP12-5G

BSCE12-6G 2350x1250 BS12-6G / BSP12-6G

OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS SHOW COOKING

Modelo Dimensiones Opción para modelos

BPT-3GN 1375x60x20 3 GN

BPT-4GN 1700x60x20 4 GN

BPT-5GN 2025x60x20 5 GN

BPT-6GN 2350x60x20 6 GN

•	 Permite su utilización como buffet mural (buffets de fondo 85 cm).
•	 Fabricado en el mismo material que la encimera.

OPCIÓN PETO TRASERO PARA BUFFET 85

BLANCO ROJO MARFIL VERDE NEGRO
RAL

OPCIONES DECORACION PANELES FRONTALES

ACABADO ESTÁNDAR EN MADERA LACADA COLOR LISO

•	 Realizados mediante madera DM hidrófuga con lacado resistente en color liso.
•	 Acabado lacado, incluido en el precio de los muebles, puede elegir algún color de las muestras adjuntas, a modo de ejemplo, o 

también, sin sobrecoste, puede solicitar cualquier color de la gama RAL.

BLANCO
RAL-9003

GRIS
RAL-7040

NEGRO
RAL-9005

GRANATE
RAL-3003

AZUL
RAL-5015

NOGAL WENGUÉ ROBLE

ACABADO OPCIONAL EN MADERA ACABADO MELAMÍNICO

•	 Como opción, en acabado de madera hidrófuga con terminación melamínica, existen los 3 colores indicados.
•	 Opcionalmente se pueden fabricar los paneles con decoración personalizada, consultar precio.

Fondo Modelo Dimensiones Para modelos

85
0

BDCD8-3GN 1375x900 BDP8-3G / BD8-3G

BDCD8-4GN 1700x900 BDP8-4G / BD8-4G

BDCD8-5GN 2025x900 BDP8-5G / BD8-5G

BDCD8-6GN 2350x900 BDP8-6G / BD8-6G

11
00

BDCD11-3GN 1375x900 BDP11-3G / BD11-3G
BDCD11-4GN 1700x900 BDP11-4G / BD11-4G

BDCD11-5GN 2025x900 BDP11-5G / BD11-5G

BDCD11-6GN 2350x900 BDP11-6G / BD11-6G

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO BUFFET

Fondo Modelo Dimensiones Para modelos

11
00

BSCD11-5G 2025x900 BS11-5G/BSP11-5G 

BSCD11-6G 2350x900 BS11-6G/BSP11-6G 

12
50

BSCD12-5G 2025x900  BS12-5G/BSP12-5G 

BSCD12-6G 2350x900 BS12-6G /BSP12-6G 

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO SHOW COOKING

Modelo

BKU

•	 Permite unir 2 buffets para formar un único conjunto.
•	 Pueden realizarse uniones sucesivas para la creación de 

lineales buffet de cualquier composición y longitud.

KIT UNIÓN DE MÓDULOS 

Bajo pedido, pueden suministrarse correbandejas en los buffets.

VERDE
RAL-6038

ESTÁNDAR OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN OPCIÓN
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SELF SERVICE

Módulos fríos Self ......................................................................................  pág.178

Módulos vitrinas refrigeradas Self.............................................................  pág.180

Módulos islas centrales fríos Self..............................................................  pág.184

Módulos calientes Self...............................................................................  pág.185

Módulos mesas calientes Self....................................................................  pág.188

Módulos muebles neutros Self..................................................................  pág.189

Muebles dispensadores de platos y cestas de lavavajillas........................  pág.191

Mueble y carro para dispensador de platos calientes...............................  pág.191

Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc. ..........................  pág.192

Pantallas con soporte, de luz y de luz-calor para elementos Self............  pág.193

Cristales de seguridad para pantallas self-service...................................  pág.194

Guías correbandejas...................................................................................  pág.194

Zócalos y kit de ruedas...............................................................................  pág.195

Carros para bandejas autoservicio ...........................................................  pág.195

Paneles frontales decorativos para self-service adultos e infantil...........  pág.196

Self service infantil.....................................................................................  pág.198

Módulos fríos Self infantil..........................................................................  pág.200

Módulos vitrinas refrigeradas Self infantil................................................  pág.201

Módulos calientes Self infantil ..................................................................  pág.202

Muebles neutros angulares Self infantil....................................................  pág.206

Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc. Self infantil.......  pág.207

Dispensadores sobremesa de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc. .......  pág.207

Correbandejas, zócalos, ruedas, pantallas, cristales y paneles. S.I.........  pág.207
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Amplia gama
La enorme variedad de mo-
delos, combinaciones y capa-
cidades disponibles permite 
proyectar líneas de self-ser-
vice que se adecúen exacta-
mente a las necesidades de 
cada proyecto.

Self-service infantil
Diseñado específicamente 
para el servicio de comida y 
bebida a niños. Se ha diseñado 
atendiendo cuidadosamente 
tanto a la seguridad de los 
niños como a la ergonomía de 
uso, ver pág. 198.

Máxima calidad
Productos fabricados en acero
inoxidable de primera calidad
AISI 304 18/10 equipados con
componentes de alta calidad 
de fabricación europea, dise-
ñados para un uso profesional 
intensivo y duradero.

Personalización
El self-service de Eratos pue-
de adaptarse y personalizar-
se gracias al uso de paneles 
desmontables en color liso o 
madera, además de con lá-
minas adhesivas de vinilo de 
cualquier diseño.

Fácil instalación
El sistema constructivo modu-
lar formado por conjuntos de 
muebles independientes sim-
plifica la instalación del self-
service. Los accesorios están 
diseñados para instalarse con 
rapidez y facilidad.

Acabados y diseño
Los acabados y detalles de di-
seño son de gama alta. Herra-
jes metálicos, cristales tem-
plados, puertas suspendidas, 
ajustes perfectos. Sin solda-
duras, remaches, plásticos o 
guías a la vista.

Higiene y ergonomía
Los materiales empleados y 
los amplios radios sanitarios 
aplicados a las superficies 
aseguran una total higiene. 
Todos los elementos se han 
diseñado atendiendo a la er-
gonomía y facilidad de uso.

Eficiencia y tecnología
Los módulos self-service fríos 
y calientes son altamente efi-
cientes gracias a la ingeniería 
aplicada en su diseño técnico 
y al uso de tecnologías de van-
guardia en gases refrigeran-
tes y aislamientos.
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Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SPFA-120 1200x700x850 3GN 300

SPFA-160 1600x700x850 4GN 300

SPFA-200 2000x700x850 5GN 570

SPFA-225 2250x700x850 6GN 570

PISTA FRÍA ABIERTA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, aca-
bado satinado.

•	 Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
•	 Encimera embutida, con cantos frontales de 50mm 

en punto redondo, totalmente soldados.
•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, uni-

dad condensadora con gas R-134a (3,4GN), R452A 
(5,6GN) y control termostático digital.

•	 Intervalo de temperatura en la placa -4ºC/+4ºC.
•	 Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo 

que facilita el mantenimiento y la limpieza.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Op-

cionalmente puede suministrarse en color liso o 
imitación madera, ver pág. 196.

•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado con des-
escarche automático. Gas R-134a

•	 Panel de control adicional con interruptor luminoso y 
termómetro-termostato digital +4/+12ºC.

•	 Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyecta-
do de densidad 40 kg/m3.

•	 Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
	 -	 Modelo SPFR-160: 6 pares de guías.
	 -	 Modelos SPFR-200 y SPFR-225: 10 pares de guías.

PLACAS FRÍAS

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SPFR-160 1600x700x850 4GN 500

SPFR-200 2000x700x850 5GN 770

SPFR-225 2250x700x850 6GN 770

PISTA FRÍA CON RESERVA

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SCFA-120 1200x700x850 3GN-200 300

SCFA-160 1600x700x850 4GN-200 300

SCFA-200 2000x700x850 5GN-200 570

SCFA-225 2250x700x850 6GN-200 570

CUBA FRÍA ABIERTA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, aca-
bado satinado.

•	 Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y ca-
pacidad para cubetas GN de profundidad máxima 
200mm.

•	 Aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta 
densidad.

•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, uni-
dad condensadora con gas R-134a (3,4GN), R452A 
(5,6GN) y control termostático digital.

•	 Intervalo de temperatura en la cuba 0ºC/+5ºC.
•	 Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que 

facilita el mantenimiento y la limpieza.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto 

redondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcio-

nalmente puede suministrarse en color liso o imita-
ción madera, ver pág.196.

•	 Opción gas R-290, ver pág.195.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado con des-
escarche automático. Gas R-134a.

•	 Panel de control adicional con interruptor luminoso y 
termómetro-termostato digital +4/+12ºC.

•	 Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyecta-
do de densidad 40 kg/m3.

•	 Guías extraíbles para cubetas GN 1/1 separadas 70mm.
	 -	Modelo SCFR-160: 6 pares de guías.
	 -	Modelos SCFR-200 y SCFR-225: 10 pares de guías.

CUBAS FRÍAS

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SCFR-160 1600x700x850 4GN-200 500

SCFR-200 2000x700x850 5GN-200 770

SCFR-225 2250x700x850 6GN-200 770

CUBA FRÍA CON RESERVA

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas en el precio. Ver pág. 141.Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 193-194

Detalle embutición placa fría.

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
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Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVCN-160 1600x700x1850 4GN-200 1100

SVCN-200 2000x700x1850 5GN-200 1205

SVCN-225 2250x700x1850 6GN-200 1205

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVCR-160 1600x700x1850 4GN-200 1310

SVCR-200 2000x700x1850 5GN-200 1415

SVCR-225 2250x700x1850 6GN-200 1415

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en 

punto redondo, totalmente soldados.
•	 Base inferior embutida con esquinas redondeadas para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora 
aislamiento ecológico de alta densidad.

•	 Unidad condensadora extraíble que facilita el manteni-
miento y la limpieza.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad con-
densadora con gas R452A y control termostático digital.

•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 
oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.

•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-
mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

•	 Desagüe incorporado.
•	 Puertas correderas de doble cristal en el lado del ser-

vicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del 
cliente.

•	 3 estantes de cristal desmontables.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Opción gas R-290, ver pág.195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVPR-160 1600x700x1850 4GN 1310

SVPR-200 2000x700x1850 5GN 1415

SVPR-225 2250x700x1850 6GN 1415

•	 Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico inde-
pendiente mediante evaporador ventilado con deses-
carche automático. Gas R-134a.

•	 Panel de control adicional con interruptor luminoso y 
termómetro-termostato digital +4/+12ºC.

•	 Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de 
densidad 40 kg/m3. Desagüe incorporado.

•	 Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
	 -	Modelos SVPR-160 y SVPR-200: 6 pares de guías.
	 -	Modelo SVPR-225: 10 pares de guías.

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON 
CUBA AISLADA Y RESERVA NEUTRA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en 

punto redondo, totalmente soldados.
•	 Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados y 

con capacidad para cubetas GN de profundidad máxi-
ma 200mm, que incorpora aislamiento ecológico de alta 
densidad.

•	 Unidad condensadora extraíble, que facilitan el manteni-
miento y la limpieza.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad 
condensadora con gas R452A y control termostático di-
gital. 

•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 
oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.

•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-
mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág.196.

•	 Desagüe incorporado.
•	 Puertas correderas de doble cristal en el lado del ser-

vicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del 
cliente.

•	 3 estantes de cristal desmontables.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE

•	 Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico inde-
pendiente, mediante evaporador ventilado con deses-
carche automático. Gas R-134a.

•	 Panel de control adicional con interruptor luminoso y 
termómetro-termostato digital +4/+12ºC.

•	 Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de 
densidad 40 kg/m3. Desagüe incorporado.

•	 Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70mm.
	 -	Modelos SVCR-160 y SVCR-200: 6 pares de guías.
	 -	Modelo SVCR-225: 10 pares de guías.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON 
CUBA AISLADA Y RESERVA FRÍA

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVPN-160 1600x700x1850 4GN 1100

SVPN-200 2000x700x1850 5GN 1205

SVPN-225 2250x700x1850 6GN 1205

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON 
BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON 
BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
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Modelo Dimensiones Consumo (W) Potencia frigorífica (W) Tensión

SVSP-160 1525x655x1355 1200 1210 230V/50Hz

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
•	 Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en 

punto redondo, totalmente soldados.
•	 Base inferior embutida con esquinas redondeadas para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza.
•	 Aislamiento ecológico de alta densidad.
•	 Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado 

del servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del 
cliente.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad con-
densadora con gas R452A y control termostático digital.

•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 
oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.

•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-
mente puede suministrarse en color liso o madera. Ver 
pág.196.

•	 3 Estantes de cristal, fácilmente extraíbles.
•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Apta para mantener el producto refrigerado durante el 

tiempo de servicio.
•	 Incorpora desagüe.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Opción gas R-290, ver pág.195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y MUEBLE 

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVPPR-160 1600x700x2140 4GN 1200

•	 Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico inde-
pendiente, mediante evaporador ventilado con deses-
carche automático. Gas R-134a.

•	 Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que fa-
cilita el mantenimiento y la limpieza.

•	 Panel de control adicional con interruptor luminoso y 
termómetro-termostato digital +4/+12ºC.

•	 Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de 
densidad 40 kg/m3.

•	 6 pares de guías extraíbles para cubetas GN 1/1, sepa-
radas 70mm.

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 194.

•	 Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado 
satinado.

•	 Base inferior embutida con esquinas redondeadas para 
una mayor higiene y facilidad de limpieza.

•	 Aislamiento por poliuretano inyectado ecológico de alta 
densidad y gran espesor .

•	 Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado 
de servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del 
cliente.

•	 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad 

condensadora con gas R452A y control termostático di-
gital.

•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Unidad condensadora incoporada.
•	 Apta para mantener el producto refrigerado durante el 

tiempo de servicio, aprox. 2h.
•	 Opción gas R-290, ver pág.195.

VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SVPPN-160 1600x700x2140 4GN 1205

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA 
CON BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA 
CON BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA

VITRINAS REFRIGERADAS AUTOSERVICIO CON BASE AISLADA

•	 Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado 
satinado.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad 
condensadora con gas R452A y control termostático di-
gital.

•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Base inferior embutida con esquinas redondeadas para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza.
•	 Aislamiento por poliuretano ecológico de alta densidad 

y gran espesor.
•	 Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado 

de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado 
del cliente.

•	 Incorpora desagüe.
•	 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Unidad condensadora incorporada.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo Dimensiones Consumo (W) Potencia frigorífica (W) Tensión

SVSM-160 1525x655x1355 1100 W 1210 230V/50Hz

SVSM-200 1925x655x1355 1205 W 1650 230V/50Hz

SVSM-225 2175x655x1355 1205 W 1650 230V/50Hz

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
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ISLA CENTRAL FRÍA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales. Ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera. Ver pág. 196.
•	 Unidad condensadora extraíble en 3/4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

SOPORTE LATERAL PLATOS

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Capacidad para dos pilas de platos, de hasta Ø30 cm.
•	 Fácil montaje.

Modelo Dimensiones

SLP 600x330x150

ISLA CENTRAL PISTA FRÍA

•	 Encimera embutida, con aislamiento ecológico de alta 
densidad y desagüe incorporado.

•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad 
condensadora con gas R-134a en 4GN y R452A en 
5,6GN y control termostático digital.

•	 Intervalo de temperatura en la placa -4ºC/+4ºC.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SPFC-160 1600x700x850 4GN 300

SPFC-200 2000x700x850 5GN 570

SPFC-225 2250x700x850 6GN 570

ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

•	 Cuba embutida con cantos redondeados con capacidad 
para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, con 
desagüe incorporado.

•	 Aislamiento mediante poliuretano ecológico.
•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad 

condensadora con gas R-134a en 4GN y R452A en 5GN, 
6GN y control termostático digital .

•	 Intervalo de temperatura en la cuba 0ºC/+5ºC.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.			 

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W)

SCFC-160 1600x700x850 4GN-200 300

SCFC-200 2000x700x850 5GN-200 570

SCFC-225 2250x700x850 6GN-200 570

Pantalla, cristal, correbandejas y soporte lateral platos no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W)  

SBMN-120 1200x700x850 3GN-200 2000

SBMN-160 1600x700x850 4GN-200 3000

SBMN-200 2000x700x850 5GN-200 3000

SBMN-225 2250x700x850 6GN-200 4000

BAÑO MARÍA HÚMEDO

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad 

para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
•	 Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
•	 Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que 

mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
•	 Temperatura de la cuba regulable +50ºC/+90ºC.
•	 Grifo de entrada de 1/2” y desagüe de 3/4” con mecanis-

mo de bola y tubo rebosadero.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redon-

do, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional,ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág.196.

•	Modelos 3GN, 4GN y 5GN: Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	Modelo 6GN: Tensión trifásica 400V/50Hz.

BAÑO MARÍA HÚMEDO ABIERTO

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

•	 Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, 
con clixon térmico de seguridad.

•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto 
en mueble como en puertas.

•	 Panel de control adicional con termómetro-termostato 
digital e interruptor luminoso. Tª regulable +50ºC/+75ºC.

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SBMA-120 1200x700x850 3GN-200 2000

SBMA-160 1600x700x850 4GN-200 3000

SBMA-200 2000x700x850 5GN-200 3000

SBMA-225 2250x700x850 6GN-200 4000

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SBMR-120 1200x700x850 3GN-200 4100

SBMR-160 1600x700x850 4GN-200 5100

SBMR-200 2000x700x850 5GN-200 5600

SBMR-225 2250x700x850 6GN-200 6600

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
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Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SBSA-120 1200x700x850 3GN-150 1200

SBSA-160 1600x700x850 4GN-150 1600

SBSA-200 2000x700x850 5GN-150 2000

SBSA-225 2250x700x850 6GN-150 2400

BAÑO MARÍA SECO

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, sati-
nado.

•	 Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad 
para cubetas GN de profundidad máxima 150mm.

•	 Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
•	 Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, 

protegidas mediante doble fondo perforado.
•	 Las resistencias son abatibles para facilitar la lim-

pieza.
•	 Temperatura de la cuba regulable +50ºC/+90ºC.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto re-

dondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcio-

nalmente puede suministrarse en color liso o imita-
ción madera, ver pág.196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA SECO ABIERTO

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

•	 Calefacción interior por resistencias ventildas extraíbles, 
con clixon de seguridad.

•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto 
en mueble como en puertas.

•	 Panel de control adicional con termómetro-termostato digi-
tal e interruptor luminoso.

•	 Temperatura regulable +50ºC/+75ºC.
•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SBSN-120 1200x700x850 3GN-150 1200

SBSN-160 1600x700x850 4GN-150 1600

SBSN-200 2000x700x850 5GN-150 2000

SBSN-225 2250x700x850 6GN-150 2400

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SBSR-120 1200x700x850 3GN-150 3300

SBSR-160 1600x700x850 4GN-150 3700

SBSR-200 2000x700x850 5GN-150 4600

SBSR-225 2250x700x850 6GN-150 5000

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cuba con cantos sanitarios redondeados.
•	 Apto para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
•	 Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto re-

dondo totalmente soldados.
•	 Temperatura de la cuba regulable +50ºC/+90ºC.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver 
pág.195.

•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-
mente puede suministrarse en color liso o imitación 
madera, ver pág.196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz, excepto el modelo 
SBMC-225 (trifásica 400V/50Hz).

ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA HÚMEDO Y SECO

ISLA CENTRAL VITROCERÁMICA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6mm de espesor.
•	 Calor por resistencias de silicona, regulables mediante 

termostato con clixon de seguridad.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág.196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SVTC-160 1600x700x850 4GN 1350

SVTC-200 2000x700x850 5GN 2250

SVTC-225 2250x700x850 6GN 3300

ISLA BAÑO MARIA SECO

•	 Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, pro-
tegidas mediante doble fondo perforado.

•	 Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SBSC-160 1600x700x850 4GN-150 1600

SBSC-200 2000x700x850 5GN-150 2000

SBSC-225 2250x700x850 6GN-150 2400

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SBMC-160 1600x700x850  4GN-200 3000

SBMC-200 2000x700x850  5GN-200 3000

SBMC-225 2250x700x850  6GN-200 4000

ISLA BAÑO MARIA HÚMEDO

•	 Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que 
mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

•	 Grifo de entrada de 1/2” y desagüe de 3/4” con mecanismo de 
bola y tubo rebosadero.

Pantalla, cristal, correbandejas y soporte lateral platos no incluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.
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Modelo SC-120I

700
500

MUEBLES CON VITROCERÁMICA

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6mm de espe-

sor.
•	 Calor por resistencias de silicona, regulable mediante ter-

mostato con clixon de seguridad.
•	 Temperatura regulable de +50ºC/+90ºC.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág.196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE

MESAS CALIENTES

•	 Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
•	 Panel de control adicional con termostato digital.
•	 Temperatura regulable +50ºC/+75ºC.
•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
•	 Panel de control digital e interruptor luminoso.
•	 Temperatura regulable +50ºC/+75ºC.
•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente 

puede suministrarse en color liso o imitación madera.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

Modelo Dimensiones Potencia  (W) 

SMC-120 1200x700x850 2100
SMC-160 1600x700x850 2600
SMC-180 1800x700x850 3100
SMC-200 2000x700x850 3100
SMC-225 2250x700x850 3100

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W) 

SVTR-120 1200x700x850 3GN 3750
SVTR-160 1600x700x850 4GN 4300
SVTR-200 2000x700x850 5GN 5350
SVTR-225 2250x700x850 6GN 5900

VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SVTA-120 1200x700x850 3GN 1650
SVTA-160 1600x700x850 4GN 2200
SVTA-200 2000x700x850 5GN 2750
SVTA-225 2250x700x850 6GN 3300

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W) 

SVTN-120 1200x700x850 3GN 1650
SVTN-160 1600x700x850 4GN 2200
SVTN-200 2000x700x850 5GN 2750
SVTN-225 2250x700x850 6GN 3300

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág.196.

MUEBLES NEUTROS

•	 Incluye cajón. 	
•	 Pasacables en encimera 

con tapa desmontable.
•	 	Incluye preinstalación 

eléctrica con enchufe.

Modelo Dimensiones

SC-120I 1200x700x850

SC-120D 1200x700x850

NEUTROS CON PUERTAS CORREDERAS

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas, excepto el mode-
lo SNB-80 que incorpora dos puertas batientes.

Modelo Dimensiones

SNB-80 800x700x850
SNC-100 1000x700x850
SNC-120 1200x700x850
SNC-140 1400x700x850
SNC-160 1600x700x850
SNC-180 1800x700x850
SNC-200 2000x700x850

NEUTROS ABIERTOS

Modelo Dimensiones

SNA-40 400x700x850
SNA-50 500x700x850
SNA-60 600x700x850
SNA-80 800x700x850

SNA-100 1000x700x850
SNA-120 1200x700x850
SNA-140 1400x700x850
SNA-160 1600x700x850
SNA-180 1800x700x850
SNA-200 2000x700x850

MUEBLES CAJA

Soportes, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pag 193-194.
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•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.

MÓDULO ANGULAR ABIERTO 45º

MÓDULO ANGULAR CERRADO 45º

MÓDULO ANGULAR ABIERTO 90º

MÓDULO ANGULAR CERRADO 90º

Modelo Dimensiones

SAA-45 665x700x850

Modelo Dimensiones

SAC-45 845x650x850

Modelo Dimensiones

SAA-90 1205x585x850

Modelo Dimensiones

SAC-90 1405x525x850

MÓDULOS NEUTROS ANGULARES
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Correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 194.

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág.195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.196.

MUEBLES DISPENSADORES

DISPENSADOR DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTE

DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

MUEBLE PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

•	 Sistema de resortes regulables que mantiene los platos a nivel de en-
cimera.

•	 Los modelos calientes incluyen interruptor luminoso y resistencia 
eléctrica regulable por termostato analógico.

•	 Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
•	 Tapa de material plástico para un mejor aislamiento térmico opcional.

•	 Aptos para cestas de 500x500mm.
•	 Las cestas se mantienen al nivel de encimera mediante sistema re-

gulable de resortes.

•	 Diseñado para alojar un carro dispensador de platos calientes mode-
lo CDPC, no incluido.

•	 Incluye preinstalación eléctrica con enchufe, para la conexión del ca-
rro dispensador CDPC.

•	 Carro CDPC y correbandejas no incluido.

•	 Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	 Equipado con asa de transporte y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
•	 Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
•	 Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante sistema re-

gulable de resortes.
•	 Interruptor de marcha luminoso y resistencia eléctrica regulable por 

termostato analógico.
•	 Como opción, puede incorporarse una tapa de material plástico para 

un mejor aislamiento térmico, modelo TDP.

Modelo Tipo Nº de platos (aprox) Dimensiones Potencia(W) 

SDPN-40 Neutro 45 400x700x850 -

SDPN-80 Neutro 90 800x700x850 -

SDPC-40 Caliente 45 400x700x850 500

SDPC-80 Caliente 90 800x700x850 1000

TDP Tapa - ø365x80 -

Modelo Nº de cestas (aprox) Dimensiones

SDC-80 10 de h=50 800x700x850

Modelo Dimensiones

SHDP-120 1200x700x850

Modelo Nº de platos (aprox) Dimensiones Potencia(W) 

CDPC 90 920x600x850 1000

TDP Tapa ø365x80 -

Correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 194.
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Modelo SDPS Modelo SDVS

SDPS + KCDP

TOLVA DE PAN Y CUBERTERO DE SOBREMESA

DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado 
satinado.

•	 Incluye recipiente cubertero en material plástico.

•	 Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	 Patas en tubo redondo de Ø50mm.
•	 Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o ator-

nillado a encimera, ambos incluidos de serie.
•	 En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios 

para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se inclu-
yen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
•	Montantes en tubo redondo de Ø50mm.
•	 El modelo SPNP Incluye recipiente cubertero en material 

plástico.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta.

•	 Las bandejas superiores de los modelos SPNG y SPDG incor-
poran orificios para la ubicación de 3 cubetas GN1/1 y 4 de 
GN1/4, no incluidas en el precio. Para facilitar el servicio dis-
ponemos del kit cubetas SKCD donde se suministran 3 cu-
betas GN1/1-100 y 4 cubetas GN1/4-100 de acero inoxidable.

Modelo Dimensiones

SPNS 710x700x500

Modelo Dispensador Dimensiones

SDPS Pan, cubiertos y vasos 715x690x665

SDVS Vasos 715x690x665

KCDP Kit cubetas GN 1 GN 1/1 100
4 GN 1/4 100

Modelo Dimensiones Dispensador Nº ubicaciones

SPNP 720x700x1560 Pan, cubiertos,vasos y bandejas 4

SDVP 720x700 x1560 Vasos 7

SPNG 720x700 x1560 Pan, cubiertos,vasos y bandejas 4

SPDG 720x1400x1560 Pan, cubiertos,vasos y bandejas 7+4

SKCD Kit cubetas GN 3 cubetas GN 1/1-100 y 4 cubetas GN 1/4-100 -

Modelo SPNP Modelo SDVP Modelo SPNG+SKCD Modelo SPDG+SKCD

•	 Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
•	 Soportes en tubo redondo de Ø50mm.
•	Modelos con luz: Iluminación mediante 2 tiras de LEDS, IP-67.

•	Modelos con luz y calor: Iluminación con lámparas halóge-
nas y calor con resistencias cerámicas.

CONJUNTO PANTALLAS PARA MODULOS SELF-SERVICE

SOPORTES SIMPLES CON PANTALLA

Modelo Dimensiones Potencia (W)

SPLS-3GN 1164x136x440 16
SPLS-4GN 1564x136x440 32
SPLS-5GN 1964x136x440 32
SPLS-6GN 2114x136x440 32

PANTALLAS DE LUZ LED

Modelo Dimensiones Potencia (W)

PLCS-3GN 1164x136x440 910
PLCS-4GN 1564x136x440 1240
PLCS-5GN 1964x136x440 1570
PLCS-6GN 2114x136x440 1900

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR CON HALÓGENAS Y CERÁMICAS

SOPORTES DOBLES CON PANTALLA

Modelo Dimensiones Potencia (W)

SPLD-3GN 1164x136x645 16
SPLD-4GN 1564x136x645 32
SPLD-5GN 1964x136x645 32
SPLD-6GN 2114x136x645 32

PANTALLAS DE LUZ LED

Modelo Dimensiones Potencia (W)

PLCD-3GN 1164x136x645 910
PLCD-4GN 1564x136x645 1240
PLCD-5GN 1964x136x645 1570
PLCD-6GN 2114x136x645 1900

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR CON HALÓGENAS Y CERÁMICAS

Modelo Tipo Dimensiones Apto para cristal

SSP Simple Ø50x440 3GN / 4GN
SS5GN Simple 1964x75x440 5GN
SS6GN Simple 2114x75x440 6GN

SDP Doble Ø50x645 3GN / 4GN
SDP5 Doble 1964x75x645 5GN
SDP6 Doble 2114x75x645 6GN

PAR DE SOPORTES NEUTROS

Cristales no incluidos

Cristales no incluidos
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CRISTALES DE SEGURIDAD PARA MÓDULOS SELF-SERVICE

Modelo Dimensiones

SCRS-3GN 1023x380x90
SCRS-4GN 1423x380x90
SCRS-5GN 1823x380x90
SCRS-6GN 2073x380x90

Modelo Dimensiones

SCRD-4GN 1423x570x90
SCRD-5GN 1823x570x90
SCRD-6GN 2073x570x90

Modelo Dimensiones

SCRF-3GN 1023x301x6
SCRF-4GN 1423x301x6
SCRF-5GN 1823x301x6
SCRF-6GN 2073x301x6

CRISTAL SIMPLE SELF- SERVICE CRISTAL DOBLE SELF- SERVICE CRISTAL FRONTAL SELF- SERVICE

Cristal superior no incluido

•	 Cristales templados de seguridad.
•	 Fácil instalación.
•	 Para la sujeción del cristal frontal con el cristal curvo y con el sobre del self- service se precisa el kit de herrajes, KH-2 o KH-3 

según el modelo de cristal.

KIT HERRAJES COLOCACIÓN CRISTAL FRONTAL DROP-IN

Modelo KH -2

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
•	 Son precisos para la sujeción del cristal frontal con el el cristal curvo y con el sobre del self- service.
•	 Fácil instalación.

Modelo Para colocación cristal Nº de conjuntos de 2 piezas

KH -2 2/3/4GN 2

KH -3 5/6GN 3

GUÍAS CORREBANDEJAS

•	Modelos SCB: fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	Modelos SCS: Fabricadas en Solid-Surface a partir de resinas y minerales que aportan gran resistencisa e higiene, con insertos 

en acero inoxidable AISI 304.
•	 Fácil instalación, sin tornillos ni herramientas.
•	 Opcionalmente, bajo pedido, los correbandejas pueden colocarse en la parte trasera.

Tipo Dimensiones Modelo Modelo

Lineal 400x330x130 SCB-40 SCS-40

Lineal 600x330x130 SCB-60 SCS-60

Lineal 800x330x130 SCB-80 SCS-80

Lineal 1000x330x130 SCB-100 SCS-100

Lineal 1200x330x130 SCB-120 SCS-120

Lineal 1400x330x130 SCB-140 SCS-140

Lineal 1600x330x130 SCB-160 SCS-160

Lineal 1800x330x130 SCB-180 SCS-180

Lineal 2000x330x130 SCB-200 SCS-200

Lineal 2250x330x130 SCB-225 SCS-225

Angular 45º - SCBAA-45 SCSAA-45

Angular 90º - SCBAA-90 SCSAA-90

EN ACERO INOXIDABLE EN SOLID-SURFACE

ZÓCALOS

Modelo Tipo Dimensiones

SZ-40 Frontal 400x100x135

SZ-60 Frontal 600x100x135

SZ-80 Frontal 800x100x135

SZ-100 Frontal 1000x100x135

SZ-120 Frontal 1200x100x135

SZ-140 Frontal 1400x100x135

SZ-160 Frontal 1600x100x135

SZ-180 Frontal 1800x100x135

SZ-200 Frontal 2000x100x135

SZ-225 Frontal 2250x100x135

SZAA-45 Ang. abierto 45º -

SZAC-45 Ang. cerrado 45º -

SZAA-90 Ang. abierto 90º -

SZAC-90 Ang. cerrado 90º -

SZL-70 Lateral 373x100x135

SZLI Lateral isla (2 uds.) 160x100x135KIT DE RUEDAS

•	 Ruedas de Ø125mm.		
•	 Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.		

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Fácil instalación.

ACERO INOXIDABLE

SOLID-SURFACE

CAMBIO A GAS REFRIGERANTE R-290 DE LOS APARATOS

Para pedir un equipo con gas refrigerante ecológico R290:
1.	 Añadir “/R” al final de la referencia normal. Por ejemplo, un módulo pista fría 

SPFA-160 pasaría a llamarse SPFA-160/R. 
2.	 Aplicar un -2% al PVP. Por ejemplo el PVP de un módulo pista fría SPFA-160/R 

sería de 2.307€ frente a los 2.354 € del módulo pista fría SPFA-160.

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

CARROS PARA BANDEJAS AUTOSERVICIO

•	 Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
•	 Permite almacenar bandejas de ancho 290/380 mm y 530 mm de 

fondo.
•	 Guías soldadas a la estructura, dotadas de topes.
•	 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125mm (2 con freno), dota-

das con parachoques de goma.

Dimensiones Nº de guías Modelo Modelo

445x565x1825 12 CBAD-12 CBA-12

860x565x1825 24 CBAD-24 CBA-24

DESMONTADOS SOLDADOS

NOVEDAD

Para muebles Modelo Nº de ruedas

≤ 2000  mm KRM4 4

> 2000  mm KRM6 6

NOVEDAD
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SELF SERVICE		
PANELES FRONTALES DECORATIVOS PARA SELF ADULTOS E INFANTIL

•	 Paneles fabricados en acero plastificado, desmontables e intercambiables.		
•	 Se suministran montados.		
•	 Acabado en color liso, imitación madera o especiales.

TIPO
AMARILLO 
RAL-1023

NARANJA 
RAL-2008

ROJO
RAL-3020

BURDEOS 
RAL-3003

AZUL
RAL-5003

VERDE
 RAL-6001

BLANCO       
RAL-9003

GRIS
RAL-7040

BEIGE
RAL-1015

NEGRO
RAL-9005

Frontal 400 SP-40-AM SP-40-NA SP-40-RO SP-40-BU SP-40-AZ SP-40-VE SP-40-BL SP-40-GR SP-40-BE SP-40-NE

Frontal 600 SP-60-AM SP-60-NA SP-60-RO SP-60-BU SP-60-AZ SP-60-VE SP-60-BL SP-60-GR SP-60-BE SP-60-NE

Frontal 800 SP-80-AM SP-80-NA SP-80-RO SP-80-BU SP-80-AZ SP-80-VE SP-80-BL SP-80-GR SP-80-BE SP-80-NE

Frontal 1000 SP-100-AM SP-100-NA SP-100-RO SP-100-BU SP-100-AZ SP-100-VE SP-100-BL SP-100-GR SP-100-BE SP-100-NE

Frontal 1200 SP-120-AM SP-120-NA SP-120-RO SP-120-BU SP-120-AZ SP-120-VE SP-120-BL SP-120-GR SP-120-BE SP-120-NE

Frontal 1400 SP-140-AM SP-140-NA SP-140-RO SP-140-BU SP-140-AZ SP-140-VE SP-140-BL SP-140-GR SP-140-BE SP-140-NE

Frontal 1600 SP-160-AM SP-160-NA SP-160-RO SP-160-BU SP-160-AZ SP-160-VE SP-160-BL SP-160-GR SP-160-BE SP-160-NE

Frontal 1800 SP-180-AM SP-180-NA SP-180-RO SP-180-BU SP-180-AZ SP-180-VE SP-180-BL SP-180-GR SP-180-BE SP-180-NE

 Frontal 2000 SP-200-AM SP-200-NA SP-200-RO SP-200-BU SP-200-AZ SP-200-VE SP-200-BL SP-200-GR SP-200-BE SP-200-NE

 Frontal 2250 SP-225-AM SP-225-NA SP-225-RO SP-225-BU SP-225-AZ SP-225-VE SP-225-BL SP-225-GR SP-225-BE SP-225-NE

Ang. abierto 45º SPAA-45-AM SPAA-45-NA SPAA-45-RO SPAA-45-BU SPAA-45-AZ SPAA-45-VE SPAA-45-BL SPAA-45-GR SPAA-45-BE SPAA-45-NE

Ang. cerrado 45º SPAC-45-AM SPAC-45-NA SPAC-45-RO SPAC-45-BU SPAC-45-AZ SPAC-45-VE SPAC-45-BL SPAC-45-GR SPAC-45-BE SPAC-45-NE

Ang. abierto 90º SPAA-90-AM SPAA-90-NA SPAA-90-RO SPAA-90-BU SPAA-90-AZ SPAA-90-VE SPAA-90-BL SPAA-90-GR SPAA-90-BE SPAA-90-NE

Ang. cerrado 90º SPAC-90-AM SPAC-90-NA SPAC-90-RO SPAC-90-BU SPAC-90-AZ SPAC-90-VE SPAC-90-BL SPAC-90-GR SPAC-90-BE SPAC-90-NE

Isla fría 1600 SPIF-160-AM SPIF-160-NA SPIF-160-RO SPIF-160-BU SPIF-160-AZ SPIF-160-VE SPIF-160-BL SPIF-160-GR SPIF-160-BE SPIF-160-NE

Isla fría 2000 SPIF-200-AM SPIF-200-NA SPIF-200-RO SPIF-200-BU SPIF-200-AZ SPIF-200-VE SPIF-200-BL SPIF-200-GR SPIF-200-BE SPIF-200-NE

Isla fría 2250 SPIF-225-AM SPIF-225-NA SPIF-225-RO SPIF-225-BU SPIF-225-AZ SPIF-225-VE SPIF-225-BL SPIF-225-GR SPIF-225-BE SPIF-225-NE

Isla caliente 1600 SPIC-160-AM SPIC-160-NA SPIC-160-RO SPIC-160-BU SPIC-160-AZ SPIC-160-VE SPIC-160-BL SPIC-160-GR SPIC-160-BE SPIC-160-NE

Isla caliente 2000 SPIC-200-AM SPIC-200-NA SPIC-200-RO SPIC-200-BU SPIC-200-AZ SPIC-200-VE SPIC-200-BL SPIC-200-GR SPIC-200-BE SPIC-200-NE

Isla caliente 2250 SPIC-225-AM SPIC-225-NA SPIC-225-RO SPIC-225-BU SPIC-225-AZ SPIC-225-VE SPIC-225-BL SPIC-225-GR SPIC-225-BE SPIC-225-NE

TIPO WENGUE NOGAL HAYA

Frontal 400 SP-40-WE SP-40-NO SP-40-HA

Frontal 600 SP-60-WE SP-60-NO SP-60-HA

Frontal 800 SP-80-WE SP-80-NO SP-80-HA

Frontal 1000 SP-100-WE SP-100-NO SP-100-HA

Frontal 1200 SP-120-WE SP-120-NO SP-120-HA

Frontal 1400 SP-140-WE SP-140-NO SP-140-HA

Frontal 1600 SP-160-WE SP-160-NO SP-160-HA

Frontal 1800 SP-180-WE SP-180-NO SP-180-HA

 Frontal 2000 SP-200-WE SP-200-NO SP-200-HA

 Frontal 2250 SP-225-WE SP-225-NO SP-225-HA

Ang. abierto 45º SPAA-45-WE SPAA-45-NO SPAA-45-HA

Ang. cerrado 45º SPAC-45-WE SPAC-45-NO SPAC-45-HA

Ang. abierto 90º SPAA-90-WE SPAA-90-NO SPAA-90-HA

Ang. cerrado 90º SPAC-90-WE SPAC-90-NO SPAC-90-HA

Isla fría 1600 SPIF-160-WE SPIF-160-NO SPIF-160-HA

Isla fría 2000 SPIF-200-WE SPIF-200-NO SPIF-200-HA

Isla fría 2250 SPIF-225-WE SPIF-225-NO SPIF-225-HA

Isla caliente 1600 SPIC-160-WE SPIC-160-NO SPIC-160-HA

Isla caliente 2000 SPIC-200-WE SPIC-200-NO SPIC-200-HA

Isla caliente 2250 SPIC-225-WE SPIC-225-NO SPIC-225-HA

PANELES EN IMITACIÓN MADERA

•	Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en 
cualquier color y con decoración personalizada 
con láminas en vinilo (consultar precios)

PANELES EN COLOR LISO

RAL

Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales ”SP” por “SIP” Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales ”SP” por “SIP”
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Eficiencia y tecnología
Los módulos self-service fríos 
y calientes son altamente efi-
cientes gracias a la ingeniería 
aplicada en su diseño técnico 
y al uso de tecnologías de van-
guardia en gases refrigeran-
tes y aislamientos.

R-290
ECO

Máxima calidad
Productos fabricados en acero
inoxidable de primera calidad
AISI 304 18/10 equipados con
componentes de alta calidad 
de fabricación europea, dise-
ñados para un uso profesional 
intensivo y duradero.

Fácil instalación.
El sistema constructivo modu-
lar formado por conjuntos de 
muebles independientes sim-
plifica la instalación del self-
service. Los accesorios están 
diseñados para instalarse con 
rapidez y facilidad.

Diseñado para niños
Diseñado específicamente 
para el servicio de comida y 
bebida a niños de diferentes 
edades, normalmente de en-
tre 6 y 12 años. Algunas carac-
terísticas de diseño son únicas 
de esta gama.

Personalización y gama
La gama self-service infantil 
ofrece una amplísima varie-
dad de módulos y accesorios. 
Los paneles decorativos pue-
den personalizarse con colo-
res lisos, imitación madera o 
con cualquier diseño.

Higiene y ergonomía
Los materiales empleados y 
los amplios radios sanitarios 
aplicados a las superficies 
aseguran una total higiene. 
Todos los elementos se han 
diseñado atendiendo a la er-
gonomía y facilidad de uso.

Seguridad
El self-service infantil incor-
pora características espe-
ciales para ofrecer una total 
seguridad para los niños. En-
tre ellas, está el módulo baño 
maría a 90º, que evita posibles 
quemaduras.

Acabados y diseño
Los acabados y detalles de di-
seño son de gama alta. Herra-
jes metálicos, cristales tem-
plados, puertas suspendidas, 
ajustes perfectos. Sin solda-
duras, remaches, plásticos o 
guías a la vista.

NOVEDAD
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Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SIPFA-120 1200x700x720 3GN 350

SIPFA-160 1600x700x720 4GN 300

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satina-
do.

•	 Encimera embutida, con cantos frontales de 50mm en 
punto redondo, totalmente soldados.

•	 Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
•	 Parte inferior abierta.
•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad 

condensadora con gas R-134a y control termostático 
digital.

•	 Unidad condensadora extraíble mediante guías, que 
facilitan el mantenimiento y la limpieza.

•	 Intervalo de temperatura en la placa -4ºC/+4ºC.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcio-

nalmente puede suministrarse en color liso o imita-
ción madera, ver pág. 196.

•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

PISTA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 193-194

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SICFA-120 1200x700x720 3GN-200 300

SICFA-160 1600x700x720 4GN-200 300

CUBA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satina-
do.

•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto re-
dondo, totalmente soldados.

•	 Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capaci-
dad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm

•	 Aislamento mediante poliuretano ecológico de alta 
densidad.

•	 Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad 
condensadora con gas R-134a y control termostático 
digital.

•	 Unidad condensadora extraíble mediante guías, que 
facilitan el mantenimiento y la limpieza.

•	 Intervalo de temperatura en la cuba 0ºC/-5ºC.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcio-

nalmente puede suministrarse en color liso o imita-
ción madera, ver pág. 196.

•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en 

punto redondo, totalmente soldados.
•	 Base inferior embutida con esquinas redondeadas para 

una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora 
aislamiento ecológico de alta densidad.

•	 Puertas correderas con doble acristalamineto en el lado 
de servicio. Puertas abatibles de metacrilato en el lado del 
cliente.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad con-
densadora con gas R452A y control termostático digital.

•	Mueble inferior neutro.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio 

y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
•	 Estantes de cristal desmontables.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en 

punto redondo, totalmente soldados.
•	 Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados, con ca-

pacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, 
que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.

•	 Puertas correderas con doble acristalamineto en el lado 
de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado 
del cliente.

•	 Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad con-
densadora con gas R452A y control termostático digital.

•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-
ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.

•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-
mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.
•	 Intervalo de temperatura de trabajo +4ºC/+12ºC.
•	 Desagüe incorporado.
•	 Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio 

y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
•	 Estantes de cristal ,desmontables.
•	 Iluminación interior de bajo consumo.
•	 Opción gas R-290, ver pág. 195.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SIVPN-160 1600x700x1725 4GN 1100

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SIVCN-160 1600x700x1725 4GN 1100

Detalle embutición placa fría.

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP

OPCIONAL

R-290
ECO FRIENDLY

-2% PVP
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Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W)  

SIBMN-120 1200x700x850 3GN-200 2000

SIBMN-160 1600x700x850 4GN-200 3000

BAÑO MARÍA HÚMEDO SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y capaci-

dad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm.
•	 Aislamento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
•	 Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que 

mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
•	 Temperatura de la cuba regulable +30ºC/+90ºC.
•	 Grifo de entrada y desagüe de 1/2” con mecanismo de bola y 

tubo rebosadero.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, 

con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente 

puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver 
pág. 196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA HUMEDO ABIERTO

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

•	 Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, 
con clixon térmico de seguridad.

•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto 
en mueble como en puertas.

•	 Panel de control adicional con termómetro-termostato digi-
tal e interruptor luminoso. Tª regulable +30ºC/+90ºC.

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia (W) 

SIBMA-120 1200x700x850 3GN-200 2000

SIBMA-160 1600x700x850 4GN-200 3000

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SIBMR-120 1200x700x850 3GN-200 4100

SIBMR-160 1600x700x850 4GN-200 5100

Pantalla, cristal y correbandejas no inluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SIBSA-120 1200x700x850 3GN-150 1200

SIBSA-160 1600x700x850 4GN-150 1600

BAÑO MARÍA SECO SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, sati-
nado.

•	 Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y 
capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 
150mm.

•	 Aislamento mediante poliuretano ecológico ignífugo
•	 Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, 

protegidas mediante doble fondo perforado.
•	 Las resistencias son abatibles para facilitar la lim-

pieza.
•	 Temperatura de la cuba regulable +30ºC/+90ºC.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto re-

dondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca 

oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcio-

nalmente puede suministrarse en color liso o imita-
ción madera, ver pág. 196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

BAÑO MARÍA SECO ABIERTO

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

•	 Calefacción interior por resistencias ventildas extraíbles, 
con clixon de seguridad.

•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto 
en mueble como en puertas.

•	 Panel de control adicional con termómetro-termostato 
digital e interruptor luminoso. Temperatura regulable 
+30ºC/+90ºC.

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SIBSN-120 1200x700x850 3GN-150 1200

SIBSN-160 1600x700x850 4GN-150 1600

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SIBSR-120 1200x700x850 3GN-150 3300

SIBSR-160 1600x700x850 4GN-150 3700

Pantalla, cristal y correbandejas no inluidos, ver pág. 193-194. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 141.
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MUEBLES VITROCERÁMICA SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Cristal vitrocerámico de 6mm de espesor SCHOTT CERAN®.
•	 Calor por resistencias de silicona, regulables mediante 

termostato con clixon de seguridad.
•	 Temperatura regulables de +30ºC/+90ºC.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

•	 Tensión monofásica 230V/50Hz.

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE

•	 Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
•	 Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
•	 Panel de control adicional con termostato digital.
•	 Temperatura regulable +30ºC/+90ºC.
•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W) 

SIVTR-120 1200x700x850 3GN 3750
SIVTR-160 1600x700x850 4GN 4300

VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W)

SIVTA-120 1200x700x850 3GN 1650
SIVTA-160 1600x700x850 4GN 2200

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

•	 Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave 
mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo Dimensiones Capacidad Potencia  (W) 

SIVTN-120 1200x700x850 3GN 1650
SIVTN-160 1600x700x850 4GN 2200

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados y reforzada mediante omegas.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

MUEBLES NEUTROS SELF INFANTIL

•	 Diseñado especialmente para la seguridad de los niños en 
el servicio de los alimentos calientes (vitrocerámicas, ba-
ños maría).

•	 La comida, que se mantiene en los muebles calientes, es 
servida en platos y entregada al niño en el elemento donde 
se encuentra el correbandejas.

•	 El mueble debe instalarse unido en 90º al mueble caliente 
que se haya elegido. Para la correcta unión se entrega su 
correspondiente tornillería, ver ejemplo de aplicación.

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, 

totalmente soldados y reforzada mediante omegas.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca ocul-

ta, con zócalo decorativo opcional, ver pág 195.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcional-

mente puede suministrarse en color liso o imitación ma-
dera, ver pág. 196.

Modelo Dimensiones

SINF-140 1400x240x720

NEUTROS ABIERTOS

Modelo Dimensiones

SINA-120 1200x700x720

SINA-140 1400x700x720

SINA-160 1600x700x720

Mueble baño María, pantalla,cristal y cubetas GN no incluidas

ELEMENTO NEUTRO PERA EL SERVICIO 
EN LOS MUEBLES CALIENTES

Ejemplo de aplicación: 
SINF-140 + SDMR-160

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos. Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos.
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•	 Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
•	 Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 161.
•	 Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 161.

MUEBLE ANGULAR ABIERTO 45º SELF INFANTIL

MUEBLE ANGULAR CERRADO 45º SELF INFANTIL

MUEBLE ANGULAR ABIERTO 90º SELF INFANTIL

MUEBLE ANGULAR CERRADO 90º SELF INFANTIL

Modelo Dimensiones

SIAA-45 665x700x720

Modelo Dimensiones

SIAC-45 845x650x720

Modelo Dimensiones

SIAA-90 1205x585x720

Modelo Dimensiones

SIAC-90 1405x525x720

MUEBLES NEUTROS ANGULARES SELF NFANTIL
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Correbandejas no incluidos en el precio, ver pag 194.

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS , VASOS Y BANDEJAS SELF INFANTIL

•	 Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado sati-
nado.

•	 El modelo SIPNP incluye recipiente cubertero en material 
plástico.

•	Montantes en tubo redondo de Ø50mm.
•	 Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta.

Modelo SDPS Modelo SDVS SDPS + KCDP

TOLVA DE PAN Y CUBERTERO, DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS DE SOBREMESA

•	 Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
•	 Patas en tubo redondo de Ø50mm.
•	 Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o ator-

nillado a encimera (ambos incluidos de serie).
•	 El modelo SPNS incluye cubertero en material plástico.
•	 En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios 

para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se inclu-
yen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

Modelo Dispensador Dimensiones

SPNS 710x700x500 710x700x500

SDPS Pan, cubiertos y vasos 715x690x665

SDVS Vasos 715x690x665

KCDP Kit cubetas GN 1 GN 1/1 100
4 GN 1/4 100

Modelo Dimensiones

SIPNP 720x700x1360

Modelo Dimensiones

SIDVP 720x700x1475

Modelo SPNS

CORREBANDEJAS, ZÓCALOS, RUEDAS, PANTALLAS, CRISTALES Y PANELES DECORATIVOS

•	 Todos los complementos para el Self Service infantil son 
los mismos que los del Self Service de adultos, ver en las 
páginas:
•	 Correbandejas, zócalos y ruedas: ver pág. 194-195.
•	 Pantallas y cristales: ver pág. 193-194.
•	 Para pedir un panel decorativo de self-service infantil, 

seleccionar el modelo equivalente de self-service de 
adultos, y cambiar en la referencia las letras iniciales 
“SP” por “SIP”. Ver pág. 196.
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MANUFACTURAS INOXIDABLES ERATOS S.L.
CTRA. N-331 (CÓRDOBA-MÁLAGA) Km 80,5
APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
TEL: 957 513 274 / FAX: 957 514 635
comercial@eratos.es
www.eratos.es

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

FRANCIA
Codigel Compagnie de
Distribution Générale S.A.
ZAC du Petit Parc - 4, rue du Grand Etang.
78920 ECQUEVILLY - Francia
Tel: +33 1 80 83 77 00 - Fax: +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

DELEGACIONES INTERNACIONALES

3 Noroeste
José Manuel Fernández Fernández
Móvil 692 935 883
josemanuel.fdez.fdez@gmail.com
josemanuel@jmfrepresentaciones.com

4 Centro
DEXFRIO, C.B.
C/ Edison, 44
Tel.:	 91 6824711
Móviles:	649 85 71 10 - 659 02 39 77
28906 Getafe (Madrid)
comercial@dexfrio.com

7 Andalucía Oriental
José Carlos Pineda
Móvil 669 741 191
j-cpineda@hotmail.com

8 Andalucía Occidental
Javier A. Regaña Perales
Móvil: 680 419 793
cialjavieregana@gmail.com

1 Cataluña y Aragón
Francisco Pastor
Móvil:	668 581 666
	 675 432 922
info@comercialpic.com

2 Norte
Jorge Pascual
Móvil:	608.976.124
Tel.:	 941 51 94 66
j.pascual5@cgac.es

5 Levante
RHOSTELEV, S.L.
Pol. Ind. Canastell. Travesía C/ Fustería, 24-26 a
C/ Clavo, 23-25,Nave 5
03690 San Vicente del Raspeig · Alicante
Tel: 965 672 724 - 649 149 245 · Fax: 965 675 216
rhostelev@gmail.com

6 Extremadura
Vicente Bermejo Sanchez
Vicente Bermejo Sanchez
Móvil:	664 620 491
	 650 944 038
vicentebermejo@telefonica.net

9 Islas Baleares
Daniel Avellá Lliteras
Móvil: 690 942 299
info@danielavella.com

10 Canarias
Sergio García
C/ General Aranda, 1. Las Huesas
35212 Telde (Las Palmas)
Móvil:	627 471 672
Tel:	 928 930 605
arje.center@arjecenter.com

DELEGACIONES COMERCIALES
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS
•	Todos los pedidos deberán cursarse por escrito (e-

mail, carta, o fax).
•	No se podrá anular el pedido cuando se haya expedido 

o su fabricación sea especial una vez comenzada ésta.
•	Queda reservado el derecho a admitir pedidos de 

aquellos clientes que hayan incumplido anteriores 
contratos.

•	Los pedidos deberán cursarse indicando los modelos 
de cada producto, indicados en la tarifa vigente.

PRECIOS
•	Los precios de la presente tarifa se indican en euros, 

no incluyen impuestos y son precios recomendados de 
venta al público.

•	Los precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni 
la puesta en marcha del producto.

•	Todos los precios se entienden sin accesorios.

TRANSPORTE Y EMBALAJE
•	Para pedidos iguales o superiores a 300 € con destino 

España peninsular, la mercancía viajará a portes pa-
gados. En pedidos inferiores a 300 € y/o con destino 
distinto a España peninsular, los portes serán carga-
dos en factura.

•	Todos los equipos incluyen embalaje individual. En 
caso de necesitarse un embalaje especial, será carga-
do en factura.

•	La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del 
comprador, incluyendo las reexpediciones. En caso 
de desperfectos provocados a la mercancía durante el 
transporte, será el cliente el responsable de hacer la 
reclamación a la empresa de transportes dentro de las 
24 horas siguientes.

GARANTIA
•	La garantía tiene una duración de un año y cubre defec-

tos de fabricación y componentes defectuosos siempre 
que no sean debidos a un uso, instalación o limpieza 
inadecuados, según lo indicado en el certificado adjun-
to a cada producto.

•	Los desplazamientos y el servicio de mano de obra se-
rán cargados al comprador en cualquier caso.

DEVOLUCIONES
•	No se admitirán devoluciones salvo que expresamente 

sea autorizado por Manufacturas Inoxidables Eratos 
S.L (en adelante “ERATOS”), y en ningún caso se acep-
tarán devoluciones de material que haya sido usado, 
manipulado o deteriorado.

•	En todo caso, el trasporte y demás gastos generados 
por la devolución correrán por cuenta del cliente.

CONDICIONES DE PAGO
•	Hasta conceder crédito a un cliente, todas las opera-

ciones serán abonadas mediante pago anticipado.
•	De no efectuarse el pago de las facturas en los ven-

cimientos acordados, el cliente se hará cargo de los 
gastos de devolución y/o gastos de demora.

•	Los pagos a crédito se fraccionaran a 30/60/85 días de 
la fecha de factura. No se fraccionarán facturas de im-
porte inferior a 500 €.

REPUESTOS Y ACCESORIOS
•	Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no 

se admiten devoluciones de material salvo que sea au-
torizado por el servicio de asistencia técnica de ERA-
TOS.

DOMINIO
•	Continuará siendo propiedad de ERATOS, toda la mer-

cancía que no esté totalmente pagada.

JURISDICCIÓN
•	En caso de litigio serán competentes únicamente los 

tribunales de Lucena (Córdoba).

INFORMACIÓN
•	La realización de un pedido implica por parte del clien-

te la aceptación expresa de las presentes condiciones 
de venta salvo que se negocien unas condiciones par-
ticulares.

•	Las especificaciones e informaciones técnicas recogi-
das en el presente catálogo se entienden con carác-
ter informativo y no tienen por tanto valor contractual. 
ERATOS se reserva el derecho a introducir modifica-
ciones, sin que ello perjudique la calidad del producto 
ni sus características funcionales.
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